Mdszaki leiras Grund méretli 12x24 (14x26) m mifiives futballpalya

Alépitmények:

1.

Tukor készités:

Az eredeti kornyezet talajszintjéhez képest atlag 25 cm mély godor, (tiikor)
készil, amely maximum 0,5 % lejtésd lehet. A lejtés a pdlya hossztengelyétdl
kifelé, két oldalra értend6. Mivel az alépitmény rétegvastagsag 6sszesen 35
cm lesz, a mifii és toltelékei 5 cm, a pdlya végleges szintje 15 cm-t
kiemelkedik majd a kornyezet szintjéhez képest. A felilet lejtésének
olyannak kell lennie, hogy a viz mindenhonnan le tudjon folyni réla és egy
ponton sem lehet magasabb a tervezett szintnél. Tomorités mértéke 90%.

. Agyazati sz(réréteq:

Agyazati szlréréteg késziil, fagyallé6 ziuzott kébél, 20/50 szemcsenagysagu
20 cm vastagsagban tomoritett allapotban. Eltérés a névleges magassagtoél
maximum 10 mm, felllet egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként.
Tomorités mértéke 90%.

Fagyallo szdrd réteq:

Szlré réteg készil, fagyalldé zuzott kébdl, 5/20 szemcsenagysagu 12 cm
vastagsagban tomoritett allapotban. Lejtés maximum 0,5%, felllet
egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. TOmorités mértéke 90%.
Kiegyenlitd szilrd réteq:

Kiegyenlité szir6 réteg késziil pormentes, fagyallo zuzott kébdl, 2/5
szemcsenagysagu, 3,5 c<m vastagsagban tomoritett allapotban. Lejtés
maximum 0,5%, felllet egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként.
Tomorités mértéke 90-95%. A kilonb6z6é méretl kovek nyomédszilardsaga
nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm2.

VIACOLOR jarda készitése a palya koril:

1.

3.

Tikor készités jardanak:

MUfl feluletet korilvevo teriileten VIACOLOR burkolat késziil. Elsé |épésben a
tukor kiszedés torténik, a kornyezet szintjéhez képest 14 cm mélységig,
oldalvonalak mentén 1,5 méter, alapvonalak mogott 2 méter szélességben.
Szegélykdvezés:

Szegélyké késziul a palya és a VIACOLOR burkolat koril, 100 cm hosszu
(100*5*20 cm) elemekbdl, betongerendaba rakva a burkolat fogadasara, a
megadott tervekben foglaltaknak megfeleléen. A betongerendak ala legalabb
5 cm vastag séderagy kerul.

Jarda készités:

VIACOLOR burkolat készitése a palya koriul, 6 cm vastag térké burkolattal




kialakitva. Fentrél lefelé 4 cm vastag 0,063-0,8 mm agyazé homok, 10 cm
vastag 0,063-20 mm zuzottké agyazat, és 10 cm vastag fagyallo folyami
homokos kavicsrétegre.

Vizelvezetés:

1.

Szivargo csé:

A 80-200 mm-es csbvezetéket (dréncsé) 0,5% lejtéssel, a palyan a
kivitelezési terveken meghatarozott moédon 0,25x0,4 m mély és a palya
oldalvonaldval parhuzamos egymastél 5 méter tavolsagban levé
munkagodorben kell elhelyezni az egyenletes vizeloszlas érdekében. A
szivargd csovekbdl a vizet a palya alapvonalaval parhuzamosan fektetett,
0,5%-o0s lejtésd, a palya egyik végén kialakitott csévezetékébe (dréncsd) kell
bekotni. A szivargo és gyljté csovek keresztmetszete a helyi talajviszonyok,
mértékadé talajvizszint és a varhatd csapadék mennyiségének
figyelembevételével keriil méretezésre.

2. Geotextilia:
A csbvezetékeket minden oldalrél 4-16 mm osztalyozott kaviccsal, a kavicsot
pedig geotextiliaval kell korilvenni az elkoszolédas, a gaz kindvése és a
kilonbozo szemcse O0sszetétell talajok O0sszekeveredésének
megakadalyozasa, megel6zése érdekében. Az elkészilt tukor teljes felliletét
is geotextiliaval kell leteriteni.

3. Szikkaszté goédrok:
Egy darab szikkasztogodor késziil a rendszer mélypontjan 2x2x3 meéteres
méretben, feltdltve 50/100 mm kaviccsal, geo textilia alatéttel és letakarassal.
Ide keriil bevezetésre a palyardl oOsszegydjtott csapadékviz szikkasztas
céljabal.

Burkolat:

1.

MUfd burkolat:

Az 50 mm szalhosszusagu mifl szényeg, az elkészitett kiegyenlité agyazati
rétegre keril elhelyezésre. A szényegcsikok ragasztassal keriilnek rogzitésre
és alkotnak egységes feliiletet. Sulyuknal fogva rogziilnek az alépitményhez.
A lefektetett sz6nyeg szaraz, kvarchomokkal és gumi-granulatummal keriil
feltoltésre.

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a m(fii anyagaval

vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett mlanyag gyepszényegbe - a
kivitelezési, kitlizési terveknek megfeleléen - bevagassal, ragasztassal kell




elkésziteni.

2. Feltoltés:
Kett6 rétegben torténik a feltdltés, kvarchomokkal és gumi-granulatummal.

Also réteg. osztalyozott, szaraz, kerekszemcséjli, pormentes, 0,3-0,8 mm
szemcseméretl kvarchomok 20 kg/m2. (A mdfd szallitdjanak elbirasai szerint)

Felso réteg. Gjrahasznositott (SBR) zo6ld poliuretan festékkel bevont fekete
1,0-2,5 mm szemcseméretd, szal, fém és pormentes, szdraz, osztalyozott
gumi granulatum 12 kg/m2. (A mdfl szallitéjanak elbirasai szerint)

Labdafogé halo és tartoszerkezete:

A labdafogo halo, UV allé mdanyagbdl, 13x13 cm lyukosztassal, alul és feldl
acél feszit6huzallal, tartészerkezete a palankkal egybeépitve készil, 5 m
magas, 50x50x3 mm tlzihorganyzott zartszelvénybdl. A  halo
tartéooszlopanak alapteste 0,3x0,3x1 m méretli C16 FN beton. Az alaptestet a
helyi talaj teherbirasi értékének ismeretében méretezni kell. Osszesen 80
méter.

Felszerelési targyak:

A palya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu haléval (300 x 200) cm.
Egy darab szabvanyos méretl haromszog kefe a karbantartashoz.

Palank:

A palyahoz, azt korilvevéen, az alap as oldalvonalakon rogzitett formaban
1,1 m magas focipalank készil, idéjaras és héall6 18 mm vastag fehér szind,
rétegelt lemezbdl, 50x50x3 mm tizihorganyzott zartszelvény oszlopokkal.
Osszesen 74 méter.

Vilagitas:

1. Tervezési feladat: A 12*24 méteres, mesterséges megvilagitassal ellatott
mifuves futballpalyanal kézepes megvilagitas értéket kell biztositani. (90-
120 lux, az egyenletességre (minimalis megvilagitas / atlagos megvilagitas)
minimum 0,5 értéket kell biztositani.

2. Energiaigény, energiaellatas: A tervezett palya mesterséges megvilagitasahoz
szUkséges energiaigény értéke 3,2-4 KW-ra becsilhetd. A villamos-energia
ellatas fesziltségszintje 3F+N 230 V AC. A tobblet energiaigény




biztositasdnak miliszaki és gazdasagi feltételeit az aramszolgaltatéval
el6zetesen egyeztetni kell. (javasolt a 3*10 A)

3. Villamos berendezés: A tervezett fOvezetékek elosztékba csatlakoznak. A
futballpalya részére szabadtéri eloszto-berendezést kell létesiteni. Az
elosztéban keriilnek elhelyezésre a vilagitdshoz szikséges aramkorok
szerelvényei.

4. Vildgitasi berendezések: A megvilagitasi érték 4 db 9-10 m
fénypontmagassagu tartoszerkezetre szerelt, 400 W-os, nagyteljesitménydi,
jol iranyitott, kis kapraztatasu, sugarzo fényeloszlast biztositd, fényforrast
tartalmazod, szikséges mennyiségd (minimum 2-2 db.) fényvetdvel
biztosithaté.

5. Lampatarto oszlop: A vilagitas tartd szerkezete 9-10 m magas, kapos kiviteld,
tlizihorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alaku fényvetétartéval 2-3 db
fényvetd rogzitésére van kialakitva. A 0,6x0,6x1,5 m méretli C16 FN betonbdl
késziilt alaptesthez 4 db M24 csavarral rogzil az oszloptalp. A rogzitést és az
alaptestet a helyi talaj teherbirasi értékének ismeretében méretezni kell.

6. Szerelési  mdd: A futballpalya mesterséges megvilagitasat biztosito
fényforrasok energiaellatdsa a tervezett elosztobdol indulé mianyag
szigetelésli, réz foldkabel (elhelyezése min. 70 c<m mélyen) halozat
|étesitésével torténik.

7. Erintés és villamvédelem: A tervezési teriileten alkalmazandé érintésvédelmi
mod a nullazas (TN rendszer). A villamos halozat 6tvezetés rendszerd,
szétvalasztott N és PE vezetOkkel. A tervezési teriileten valamennyi
nagykiterjedésti fémtargyat (kapuk, keritésoszlopok, lampaoszlopok és
labdafog6-halé tartéoszlopai) az EPH és a foldelés halézataba fémesen kell
bekotni.
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