Miszaki leiras

1. Alapadatok

Nagyméretl, mi és él6flves labdarugd palyak emelt edzés és emelt helyi versenyszint(
sportvilagitas létesitésének miszaki leirasa.
Az él6flves labdarugé palya jellemzé mérete 105 x 68 m. A sportvilagitasi rendszernek meg
kell felelnie az MSZ EN 12193:2008 (Fény és vilagitas. Sportlétesitmények vilagitasa)
szabvany kulsétéri labdarugo palyak vilagitasaval szemben megfogalmazott mennyiségi és
mindségi minimalis paramétereinek és ezen tulmenéen az MLSZ Infrastruktura
szabalyzataban el6irtaknak is. A labdarugd palyak sportvilagitasat a kovetkezd atlagos
megvilagitasi szintekre kell tervezni.

e Emelt szintl edz6palya sportvilagitas: 200 lux (4 oszlop)
e Emelt szintl helyi verseny sportvilagitas, G és H kategéria: 350 lux (6 oszlop)

A palyak hosszu oldalain 2, illetve 3 db. 18-20 m magas oszlopokon, 2000 W-os fehér
fényl, aszimmetrikus fényeloszlasu, kulon felszerelheté kaprazast korlatozé optikai
elemmel és tulnyomast, illetve vakumot gatldé nyomaskiegyenlité szeleppel ellatott,
fényvet6kkel kell kiépiteni a sportvilagitasi rendszert.

2. A miszaki meqoldas leirasa

Az érintésvédelem maddja: TN-S rendszer.

Az er6saramu villamos szerelvényeket, berendezéseket a kabellk védévezetbjével be
kell kétni az EV rendszerbe. Az oszlopoknal egyedi foldelSket kell leverni, melyet ssze kell
kotni az oszlop és az oszlopelosztok foldeld kapcsaival. A lampaoszlopok természetes
villamvédelmi felfogdk és levezetdk, egyedi foldeléhdz csatlakozva.

Az esti sportolasra vald tekintettel a labdarugd palya vilagitdsanal természetes
vilagitassal nem kell szamolni, tehat a tovabbiakban ismertetésre kerulé eredmények
kizarolag a mesterséges vilagitasra vonatkoznak.

A sportvilagitast 18-20 m magas, talpas horganyzott acél oszlopok felhasznalasaval kell
megoldani. Az oszlopokon 2000W teljesitményld, min. 200.000lm fényaramu, jo
szinvisszaadasu (Ra>70) fémhalogén fényforras lzemeltetésére alkalmas aszimmetrikus,
kulon felszerelhetd kaprazast korlatozé elemmel ellatott fémhalogén fényvetdket kell
telepiteni.

A sulyos mikodtetd szerelvényeket (induktiv elbtéteket) a statikai terhelés csdkkentése
érdekében az oszlopok mellett, vagy oszlop aljatél 2,5m magassagban szerelt
szekrényekbe kell elhelyezni, a lampatesteket egyenként kell biztositani.

Lampatestek minimalis mennyisége, fényforras egységteljesitménye, technoldgia:

e Emelt szintl edzés sportvilagitas, E>200 lux, 20 db, 2000W fémhalogén
e Emelt szintl helyi verseny sportvilagitas, E>350 lux, 36 db, 2000W fémhalogén

A palyavilagitas szakaszolasaval lehetévé kell tenni az aktualis funkcionak megfeleld,
alacsonyabb megvilagitasi szintekre torténé kapcsolast, tovabba a félpalya kapcsolasat.
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A megvalodsult sportvilagitas fénytechnikai mérési jegyzokonyvét az atadas-atvétel
jegyz6konyvvel és az érintésvédelmi jegyz6konyvvel egyutt kell csatolni a megvalosulasi
dokumentaciohoz.

A kivitelezésnek tartalmaznia kell a komplett, kulcsrakész kivitelezés koltségeit, ugy mint

. kosaras- és darusauto bérleti dijat,

. sportvilagitasi fényvetdk és szukséges mikodtetd szerelvényeinek felszerelését,

. az oszlopok bels6 vezetékezésének kiépitését,

. a csatlakozashoz szukséges szerelvényeket,

. az oszlopi eloszté valamint a sportvilagitasi féelosztdé berendezéseket félpalya
vilagitasra- és alacsonyabb megvilagitasi szintre torténé szakaszolassal,

. villamos szerelési foldmunkat,

. oszlopok alapozasi tervének adaptalasat az aktualis talajviszonyokhoz, annak
vasalasat és betonozasi munkait,

. fénytechnikai- és érintésvédelmi mérések elvegzését,

. atadas-atvételi eljarast,

. megvalosulasi dokumentacié készitését 3 db papir alapu és 1 db elektronikus

(CD/DVD, stb.) formaban.

A kivitelezési dijnak tartalmaznia kell a szukséges, 0sszes muiszaki konzultacio
koltségét is és a fent fel nem sorolt, de szilkségesnek itélt feladatok ellenértékét is.

2.1 Energiaigény

A sportvilagitasi rendszer energiaigényi a kovetkez6k megvilagitasi szintenkent.
e ,C” Helyi verseny sportvilagitas, 2000 W, 44,0 kW 3x80A
e ,D” Emelt szintl helyi verseny sportvilagitas, 2000 W, 79,2 kW 3x160A

2.2 Erodatviteli kabelezés

A tervezett kabel tipusok és keresztmetszetek feltételezik az alkalmas villamos
energia betaplalasi pontot a palya sarkatél maximum 50m-en beldl.

A kabel nyomvonalanak kijeldlésénél fontos szempont, hogy a foldbe fektetve kell
megvalositani lehetbéség szerinti legrovidebb tavolsagban, nagyobb burkolatbontas és
helyreallitas nélkul.



3. Elvart paraméterek (minimum)

Az atlagos megvilagitas értéke elészamitasaink szerint meghaladja a vonatkoz6 CIE
ajanlasokban és az MSZ EN 12193:2008 eurdpai sportvilagitasi szabvanyban
megfogalmazott megvilagitasi és egyenletességi értéket, igy kellemesebb fényhatas
biztosithato.

A szabvanyban ajanlott értékek a labdarugdé palyak megvilagitasara vonatkozoan az
alabbiak.

Sportag / FUNKCIO Ajanlott Ajanlott kozép-
megvilagitas egyenletesség
(lux) (Emin/Eatlag)
Labdarigas HELY| EDZES/VERSENY 200 0,6
Labdarugas EMELT HELYI VERSENY 350 0,7

3.1 Megyvilagitas és egyenletesség
Emelt helyi edzésszint:

Horizontalis megvilagitas atlagos értéke: Eh>200 Ix
Horizontalis megvilagitas kozépegyenletessége: €>0,6

Emelt helyi versenyszint:

Horizontalis megvilagitas atlagos értéke: Eh>350 Ix
Horizontalis megvilagitas k6zépegyenletessége: e>0,7

3.2 Szinhémérséklet
Helyi edzés és a helyi emelt versenyszint esetén: tobb mint 4.000 K

3.3 Szinvisszaadas
Helyi- és nemzetkozi versenyszint esetén: Ra > 70

3.4 Ildobeli egyenletesség
A vilagitas id6beli egyenletességének javitasa érdekében az egymas mellett
elhelyezett lampatesteket kiilonb6zé fazisokra kell kapcsolni, egyenletes kiosztassal.



3.5 Kaprazas elleni védelem
A kaprazas elleni védelem azzal teremtheté meg, hogy:

o Kulon felszerelhetd kaprazast korlatozé optikai elemet kell alkalmazni,

e Oldalrdl torténd vilagitas esetén a maximalis fényaram optikai tengelye és a vizszintes
irany kozotti szog legalabb 55°,

e Az oszlopokon elhelyezett lampatestek esetén a jatéktérre iranyitott fénynyalabok
beesési szdge minél nagyobb legyen. Az oszlop legalacsonyabban elhelyezett
fényvetbjét a palya kozéppontjaval 6sszekotd egyenes vizszintessel bezart szoge
legalabb 30°.

A szakirodalom szerint ilyen geometriai elrendezés mellett nem all fenn a kaprazas
veszeélye. A vilagitastechnikai szamitasok soran meghatarozzuk a kaprazas korlatozasara
jellemzé GR (Glare Rating) tényez6t, amely nem haladja meg a nemzetkdzi eléirasok altal
megengedett 50 értéket.

3.6 A lampatestek miiszaki alkalmassaga

l. oszt. IP 66 védettségl fényvetd lampatest, présontott Al hazzal, allithatd délésszogl
feler6sité kengyellel, IK 09 Gtésallo biztonsagi sikuveg buraval, magasfényl aszimmetrikus
optikai rendszerrel, MSZ EN 60598-2-3:2016 szerinti kivitelben, pl: FAEL LUCE
LIGHTMASTER MAX + kulon felszerelheté kaprazast gatlé elem + 200.000 Im fényaramu
fémhalogén fényforras, vagy miszakilag egyenértéka.
A fényvetd rendelkezzen nyomaskiegyenlitd készulékkel, amely meggatolja a
vakuumképzbdeést a lampatest belsejében mikdzben az lehil, igy hosszu ideig nem sérul a
lampatest IP 66-o0s védettsége. Az induktiv el6tét és a fazisjavitd kondenzator egy kulon
villamos elosztészekrényben kapjon helyet.

3.7 Karbantartasi igény
A vilagitasi rendszer jelentés karbantartast ne igénylejen, a karbantartas korlatozodjon
le az esetenkénti Uvegtisztitasra és fényforrascserére.

4. Prébauzem

A vilagitasi berendezés uUzembe helyezését kovetéen 15 napos koOzOs
prébaizemeltetésre kerll sor. A probalizemet és a prébaizem alatt fellép6 Gzemzavarokat
€s a megszuntetésukre tett intézkedéseket jegyz6konyvezni kell.

5. Atadas-atvételi eljaras

A teljes rendszer atadasa a miszaki atadas-atvétellel zarul. A kifizetés a probaizem
eredményes lezarasa utan torténik. Az atadas-atvételi eljarashoz sziukséges mérési,
vizsgalati jegyz6konyveket és egyéb dokumentumokat legkésébb az atadas-atvételi eljaras
soran Megbiz6 rendelkezésére kell bocsatani.
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